CERTIFICADO DE TIPO COMBUSTIBLE

Sical Ingenieros S.A. se encuentra autorizado por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) y acreditado por el Instituto Nacional de Normalizaciéon (INN).

Ambito : Seguridad

Certificado N° : CTCG-S-0160-2019

Certificado N° SEC 1316388

Fecha de Emision del Certificado : 04 de septiembre de 2019

N° de Solicitud : G-013-03-20506

Fecha de Solicitud : 01 de julio de 2019

Nombre del Solicitante : Robert Bosch S.A

Direccioén del Solicitante : El Cacique N° 0258. Providencia. Region
Metropolitana.

1.- NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CERTIFICACION

Protocolo : PC_29 4
Normas ¢ UNE EN 677:1998

2.- IDENTIFICACION ESPECIFICA DEL PRODUCTO CERTIFICADO

Caldera dé condensacion que utilizanr
0

Denominacién Técnica del Producto combustibles  gaseosos,  de - consum
calorifico nominal inferior o igual a 70kW

Denominacién Comercial del Producto : Caldera de Condensacion.

Marca : BOSCH

Modelo : ZBR 70-3

Pais del Fabricante : Holanda

Nombre del Fabricante : BOSCH THERMOTECHNIEK B.V

. . . Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer, The

Direccidn del fabricante
Nederlands

Identificacién de la muestra : N°de OSE 1086-1-2019

Tipo combustible : GN/GLP

Presién de operacién (mbar, kPa) : 18 mbar — 28 mbar

Consumo (kW, kcal/h) T 643 kW

Sistema de Certificacién Empleado :  Sistema 1

Otra informacion relevante ¢ No aplica.

3. CLASIFICACION OBTENIDA (indicar segiin corresponda)

Clasificacién Energética en Cubierta : No aplica

Clasificacion Energética en Horno : No aplica

Clasificacion Energética Calefones : No aplica
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4. OTROS ANTECEDENTES (ENSAYOS)

Tipo de Informe : SEGURIDAD

N° de Informe : IPC-G-0999-2019

Fecha : 03 de septiembre de 2019

Nombre Laboratorio : Laboratorio Silab Ingenieros S.A.

Direccién Laboratorio ¢ Vasco de Gama N° 6296, Peiialolen, Region
Metropolitana.

Usos del Producto : Doméstico

Nota: En el caso que aplique, los siguientes datos son registrados en el informe de tipo
correspondiente que acompaiia al presente certificado de tipo:

Tension nominal (V); Frecuencia nominal (Hz); Potencia nominal (W) o Corriente nominal (A)

5.- APROBACION Y VIGENCIA

5.1 En atencidn-a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente
certificado de tipo, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamenitarias y normativas vigentes.

5.2 El presente certificado s6lo ampara las muestras de tipo ensayadas Sin embargo, si se efectuaran
modificaciones en el artefacto que afecten sus caracteristicas de funcionamiento y/o-sus
caracteristicas generales de construccion, el presente certificado perdera la vigencia, y el artefacto
modificado, debera ser considerado como un nuevo producto para su evaluacion de tipo.

QAGOIWO BIANCARDI P.
T Representante Legal del
Organismo de Certificacion

CMH/vkgr
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Informe de Ensayo

ejleABSA PROTOCOLO COMPLETO

R AT OO S § e A I R F 5 PC 29_4
IPC-G-0999-2019 FECHA DE EMISION: 03-09-2019
OSE N° : C-1086-1-2019 Procedencia . Europa
. . . Pais de
Clicnte + Sical Ingenicros S.A. L Holanda
fabricacion

Vasco de Gama N° 6266,

Direccidn del cliente - . - Modelo : ZBR70-3
Peiialolén, Santiago.

Solicitante . Robert Bosch S.A. Dlr.ec':uon del : El Cgcnque? N 02.58’
solicitante Providencia, Santiago.
N° Plan de

Marca : BOSCH Muestreo segiin 1 N.A.
NCh 43 y NCh 44

Norma (s) : UNE EN 677:1998

Caldera de condensacién que

PR o1 . Denominacion
Denominacion Técnica del utilizan combustibles gaseosos, de . .
: . . Comercial del 1 Caldera de condensacion.
artefacto consumo  calorifico nominal artefacto
inferior o igual a 70 kW. clac
Trazabilidad : N.A.
Tamafio Lote : NA. Tamafio : 01 unidad
mucstra
Laboratorista » José Villarrocel Pérez Jefe de - :  Eduardo Rojas Ubilla
Laboratorio
Fecha de recepcion . 01-07-2019 Fecha de términos . 03-09-2019
de las mucstras de los ensayos
Lugar dc Ensayo : Laboratorio Silab S.A.
RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada requerimiento cualitativo, estos seran identificados con la siguiente
simbologia:

Satisface requerimicnto v
No satisface requerimiento X
No aplica N.A.

Vasco de Gama N°® 6296, Pefialolén Santiago Chile
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICAS

DESIGNACION

CATEGORIA

DIMENSIONES

- Alto

- Ancho

- Fondo

TIPO DE GAS

PESO DEL ARTEFACTO
PRESION

CONSUMO TERMICO NOMINAL

CONEXION

MATERIALES

USOS

Caldera de condensacidn, calefaccion.

23

1326 mm (con kit hidraulico)
520 mm

459 mm

GN/GLP

70 (kg)

GN 18 (mbar) / GLP 28 (mbar)
64,3 (kW)

Gas 1 HE, ida y retorno agua calefaccion 1 12" HE

Envolvente: frente de plastico exterior reforzado interiormente en acero,
costado y superior de acero pintado. Panel de control con pantalla digital y
botones de control, switch de encendido, parte inferior tablero de conexiones,
eléctricas e hidraulicas, ducto de salida de los gases de la combustion
concéntrico, salida de evacuacion de los condensados.

Doméstico.

IF T-L 01X01/CC
Rev. 9 /28-03-2016.
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INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE MEDICION Y DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN CODIGO DE ]
LOS ENSAYOS IDENTIFICACION
Banco de ensayos S/C
Medidor de volumen G-003-057
Columna de agua G - 006-027
Indicador de temperatura C-0051
Bardmetro G-006-013
Thermo hidrometro digital G -006 -138
Analizador de gases LM-002-002
Indicador dec temperatura G-006-110
TEMP. AMBIENTE INICIAL DEL LABORATORIO TEMP. AMBIENTE FINAL DEL LABORATORIO
19,5 (°C) 21,0 (°C)

Vasco de Gama N°® 6296, Pefalolén Santiago Chile

Teléfono: (56-2) 2778778 — Fax: (5§6-2) 2778728
It T-L 01X01/CC e-mail: silab@silab.c] IPC-G-0999-2019
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RESULTADOS

No

ENSAYO

REQUERIMIENTO
(cualitativo)

VALOR MEDIDO

OBSERVACION

4.1

Materiales en contacto con los condensados

Todas las partes del intercambiador de calory
las demas partes de la caldera susceptibles de
entrar en contacto con los condensados deben
construirse con materiales suficicntemente
resistentes a la corrosion.

Materiales resistentes
a la corrosion

4.2

Evacuacion de los condensados

Los condensados producidos durante el
funcionamiento de la caldera, deben evacuarse
mediante una tuberia de descarga.

Trae tuberia de
descarga

Diametro interior conexion exterior del
sistema de evacuacion debe ser de > [3mm
como minimo.

+ de 20 mm

El sistema de evacuacidn, debe ser tal que:

- Facil acceso y limpicza

- No pueda dejar pasar los productos
de la combustién al local donde
estd instalada la caldera.

- El sifon de agua de condensacion
ticne una altura libre dc agua de
25mm, como minimo.

+ de 40 mm

4.3

Control de la temperatura de los productos
de la combustion

La caldera debe incorporar un dispositivo para
prevenir que la temperatura de los productos
de la combustion no supere la temperatura de
servicio maxima admisible declarada por el
fabricantc para dichos materialces.

T° medida
60 °C (GN)
61 °C (GLP)

Declarada
62 °C

El dispositivo debe ser no regulable y no debe
ser accesible o manipulable sin la ayuda de
herramientas.

No es regulable

Si el conducto de evacuacion de gases no se
suministra con el aparato, el dispositivo para
limitar Ia temperatura de los productos de la
combustion puede suministrarse como una
opcidn para ser montado por el instalador.

4.4

Composicion quimica de los condensados

Si ¢l fabricante establece la composicién
quimica de los condensados, ésta debe
comprobarse al final dcl ensayo descrito en
6.3:

No establecen
composicion quimica
de los condensados

La caldera debe funcionar continuamente
durante 4h en las siguicntes condiciones:

N.A.

Para calderas que utilizan gases de la 2da
familia, combinados o no con otra familia de
gasces, los ensayos se realizan con uno de los
gases de referencia correspondicntes a la 2da
familia.

N.A.

IF T-1. 01X01/CC
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No

ENSAYO

REQUERIMIENTO
(cualitativo)

VALOR MEDIDO

OBSERVACION

Para las calderas que solo utilizan gases de la
3ecra familia, los ensayos sc realizan con uno
de los gases de referencia correspondientes de
la 3era familia.

N.A.

El caudal de agua sc ajusta para obtener una
temperatura de agua de retorno (30 + 0,5) °C
y una diferencia de temperatura de
temperatura de (20 + 2) °C.

N.A.

El rendimiento se determina segun lo
cspectficado en las normas de caldera.

Generalidades de funcionamiento

Ademas de los requisitos especificados en las
normas EN 297, prEN 483 y EN 625

Medida

GN

GLP

Si el consumo calorifico nominal en el modo
sanitario es mayor que en el modo calefaccion
central, los requisitos de seguridad de las
“normas de calderas” que se dan a
continuacién se comprobaran al consumo
calorifico nominal en el modo sanitarioy a la
temperatura de agua maxima:

62,83
kW

62,11
kW

Qn 64,3 kW
Modo sanitario

-Estanqueidad del circuito de evacuacion de
los productos d¢ combustion.

-Temperaturas limites.

-Encendido-interencendido-Estabilidad de la
llama.

-Dispositivo de supervision de la llama.

-Monoxido de carbono.

Requisitos de funcionamiento

Estanqueidad del circuito de gas.

El circuito de gas debe ser cstanco. Esta
estanqueidad se comprueba antes y después de
todos los ensayos especificados en la norma.

0.0

Verificacion de la potencia nominal en
condensacion

Si el fabricante indica la potencia nominal en
condensacion, ésta se verifica en las
condiciones de cnsayo del apartado 6.2.

No indican potencia
nominal en
condensacion

Formacion de condensados

Cuando la caldera esta instalada de acuerdo
con las condiciones de ensayo para la
medicidn del rendimiento segun el apartado
6.6.1, el condensado solo se debe formar en
puntos previsto al respecto y debe drenarse
facilmente.

Condensado se forma
donde esta previsto y
drena en forma facil

Rendimiento util

El rendimiento se determina al consumo
calorifico nominal para las calderas de
potencia fija.

El caudal dc agua se ajusta para obtener una
temperatura de agua de retorno de (60+ 1)°Cy
una diferencia de (204 2)°C.

20 °C

IF T-L 01X01/CC
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N°

ENSAYO

REQUERIMIENTO
(cualitativo)

VALOR MEDIDO

OBSERVACION

El condensado no debe encontrar su camino
hacia partes de la caldera que no estan
previstas para la formacién, recogida y
descarga dc condensados, ni pucde el
condensado originar perturbacion alguna al
funcionamiento, a la caldera y a los artefactos
de ésta.

No produce
perturbacion al
funcionamiento de la
caldera

Temperatura de
combustién

los productos de la

Si incorpora un dispositivo limitador de
temperatura maxima de los productos de la
combustion, no debe superar la temperatura
de servicio méxima admisible para los
materiales del circuito de combustion.

GN 60°C
GLP 61 °C

T° Max. 62 °C

La caldera se instala como se especifica en las
condiciones gencrales de cnsayo de las
normas de calderas, y sc alimenta con uno de
los gases de referencia correspondientes a la
categoria de caldera, al consumo calorifico
nominal.

GN /GLP

Las calderas de tipo B se conectan a la
chimenca de ensayo de Im, y las calderas de
tipo C van equipadas con los conductos mas
cortos especilicados por ¢l fabricante.

Tipo C

El termostato de la caldera se pone fuera de
servicio.

El cventual dispositivo de control para limitar
la temperatura de los productos de la
combustion permanece en funcionamiento.

La temperatura de los productos de
combustion se va aumentando
progresivamente.

Combustion

GN GLP

Condiciones normales

0,0177 | 0,0194

L.os requisitos relativos a la combustion son
los especificados en las normas de caldera.

Los ensayos con airc en calma deben
realizarse también cuando la caldera esta
funcionando en régimen de condensacion.

Condiciones especiales CO < 0,2 %
NOX

0,0203
18 ppm

0,0215
19 ppm

El bloqueo del drenaje o tubos de evacuacion
del condensado o la desconexién o parada de
la bomba para la descarga de condensados no
debe originar concentraciones de CO mayores
que 0,2% en los productos de la combustién
antes de que sc produzca una parada por
interrupcion.

0,0203 0,0203

Rendimientos

IF T-L 01X01/CC
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N()

ENSAYO

REQUERIMIENTO

(cualitativo) VALOR MEDIDO

OBSERVACION

Rendimiento util

En las condiciones de ensayo especificadas en
6.6.1, el rendimiento Gtil al consumo
calorifico nominal, no debe ser menor que :

v GN GLP

91+logioP (en %)

v 97.8% | 97,6 %

Rendimiento atil con carga parcial

Medida

""" GN | GLP

En las condicioncs de ensayo especificadas en
6.6.2, el rendimiento util del 30% del
consumo calorifico nominal debe ser al
menos:

97+logiP (en %)

v 98,6 % | 98,5 %

Para las calderas de potencia rcgulable, ¢l
rendimiento se determina al 30% de la media
aritmética de los consumos calorificos
maximo y minimo.

El rendimiento util con carga parcial se
determina cn las condiciones de cnsayo
especificadas en las normas de caldera con
una temperatura de agua de retorno constante
de (30 + 0,5) °C.

v ——-

Marcado

7.1

Placa de identificacion

El término “caldera de condensacion” debe
aparecer sobre la placa de identificacion y,
opcionalmente, la potencia nominal de
condensacién (en kW).

Término “caldera de
condensacion™ viene
en la placa

7.2

Instrucciones

7.2.1

Instrucciones técnicas para el instalador

Las instrucciones de instalacion deben incluir
la informacidn siguiente:

v ——-

-Especificaciones  detalladas  de los
dispositivos para la evacuacion o descarga de
los productos de la combustion y de los
condcnsados.

v Posee

-Para las calderas tipo de C, las medidas a
adoptar para cvitar la descarga continua de
condensados desde ¢l terminal.

v Posee

-Cuando la caldera cumpla los requisitos del
apartado 5.4 para la temperatura de los
productos de ta combustién, el fabricante debe
especificar o suministrar los conductos de
evacuacion y los accesorios a emplear.

v ——

Suministra los
conductos

-referencias a los reglamentos nacionales y/o
locales para la descarga de los condensados,
en particular instrucciones para la instalacién
de la caldera de condensacion cuando es
necesario un sistema de neutralizacion en los
condensados

v Posee

I T-1. 01X01/CC
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No

ENSAYO

REQUERIMIENTO

(cualitativo)

VALOR MEDIDO OBSERVACION

7.2.2

Instrucciones de empleo y de
mantenimiento para el usuario.

v

Ademas de las disposiciones mencionadas en
las especificaciones particulares para la
caldera respectiva, las instrucciones para el
usuario deben incluir una breve descripcion
del funcionamiento de la caldera.

Posee

Las instrucciones deben especificar que la
salida de los condensados no debe estar
modificada o bloqueada y deben incluir
instrucciones relativas a la limpieza y al
mantenimiento periddico de cualquier sistema

de los condensados.

Posee

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON VALIDOS SOLO PARA LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

JSILAB.-.

UARPO ROJAS UBILLA
Jefe ponsable del Laboratorio

>

de Combustibles Liquidos y Gaseosos,

autorizado por SEC

ERU/jvp/mre

IF T-L 01X01/CC
Rev. 9 /28-03-2016.

/ LABORATORIO DE ENMSAYO DE PRODUCTOS

escrito de Silab Ingenieros S.A.

JOSE VILLARROEL PEREZ
Laboratorista responsable de la
Ejecucion de los Ensayos

Nota: La reproduccion parcial de este informe, debe contar con el expreso consentimiento
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